
Auf Seite 17-18 der Technischen Note 3056A zu den Fahrzeugen Twingo und Clio (D7F) muss 
die Bezeichnung des Bauteile-Codes 147 geändert werden.

Auf Seite 17-11 der Technischen Note 3339A zum Clio (K4J) muss die Bezeichnung des 

Bauteile-Codes 147 geändert werden.

Der Bauteile-Code 147 entspricht dem Saugrohrdrucksensor und nicht dem Fühler für 

Ansauglufttemperatur.
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Typ Unterkapitel

C06    8

XB0    F   L
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● Motor:

● Getriebe:

17 KORREKTUREN DER LEGENDE DES EINSPRITZANLAGEN-SCHALTPLANS

D7F 702 und 726 OBD
K4J 712
JB

Basisdokumentation: 
Technische Noten  3056A und  3339A

Die vom Hersteller vorgeschriebenen Reparaturmethoden in vorliegendem Dokument 
wurden unter Berücksichtigung der am Tage der Zusammenstellung gültigen 
technischen Spezifikationen aufgeführt.

Die Reparaturmethoden können abweichen, wenn der Hersteller verschiedene 
Aggregate oder Teile seiner Fabrikation ändert.

Sämtliche Urheberrechte liegen bei Renault S.A.

Nachdruck oder Übersetzung, selbst auszugsweise, des vorliegenden Dokumentes 
sowie die Verwendung des Teile-Nummerierungssystems sind ohne besondere 
schriftliche Genehmigung von Renault S.A. nicht gestattet.
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