
Diese Technische Note behandelt die Methode zur Messung des Seitwärtsziehens eines 
Fahrzeugs während der Fahrt.
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Prüfbedingungen:
– Stabile 

Geschwindigkeit
– Ebene Fahrbahn
– Seitenwind schwach 

oder nicht vorhanden

Muss der Kunde ständig 
gegensteuern, um das 

Fahrzeug auf seiner 
Fahrspur zu halten?

ja

Die Kundenbeanstandung 
durch eine Probefahrt 

bestätigen.

Ist das Lenkrad 
mittig ausgerichtet?

nein

ja

Messen des 
Seitwärtsziehens.

(siehe nächste Seite)

nein
Steht das Lenkrad bei 

Geradeausfahrt schräg?

nein

ja

Das Lenkrad gerade ausrichten; hierzu 
die Spur einstellen

Seitwärtsziehen 
stärker als 150 g

nein

ja

Die Vorderräder 
untereinander umwechseln.

Seitwärtsziehen 
stärker als 150 g

nein

ja

Die Hinterräder nach vorne 
umwechseln, sofern es die 

Abnutzung zulässt.

Seitwärtsziehen 
stärker als 150 g

nein

ja

Die Vorderräder 
untereinander umwechseln.

Seitwärtsziehen 
stärker als 150 g

nein

ja

Die Service-Informationen (NTI) für den 
jeweiligen Fahrzeugtyp zu Rate ziehen.

Fahrzeug ist konform. 
⇒  Ende der Maßnahme.

Nach der Überprüfung die Fahrzeugräder unbedingt wieder an ihrer ursprünglichen Position montieren

30A-1
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30A-2

METHODE ZUR MESSUNG DES 
SEITWÄRTSZIEHENS

Erforderliches Material:

– 1 Plastiktüte
Teile-Nr. 49 39 125 580

– Auswuchtgewichte

Beschreibung der Arbeiten:

Die Plastiktüte (A) an das Lenkrad hängen, und zwar 
an die der Zugseite gegenüberliegende Speiche. 

Gegengewichte (B) in die Tüte legen, bis das 
Seitwärtsziehen ausgeglichen ist.

Der Wert des Seitwärtsziehens entspricht dem 
Gewicht der in der Tüte befindlichen 
Auswuchtgewichte.
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